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製品マニュアル： 

CX FLEX™ 4A

店舗から持ち出さないでください
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CX Flex™ 4A 電源 
（400-00143）

アクセスキーフォブ

付属のAC/DCアダプター 
（型番：W&T AD1806B050025U、 

W&T Electronics Co., Ltd.製、出力定格5VDC 0.25A）
のみを使用してください。

同梱品

アクセスキーは以下のいずれかです。どのキーでも機能は同じです。

認証カードは以下のいずれかです。
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必要に応じて、電源ケーブルを固定具の穴に通します。
バレルコネクターをCX Flexの底面にある差込口に差
し込み、付属の電源を近くのコンセントに差し込みま
す。機器の近くに設置されており、簡単にアクセスで
きるコンセントを使用してください。

電源コード用の溝（青色で示されている部分）にCX 
Flexの電源コードを通します。ケーブルは、固定具の
穴から下に引き出すか、またはいずれかの側面から
引き出すことができます。

取り付け

VHBが密着するように、ベースプレートを20秒間
押し当てます。VHBが完全に接着するまで24時間放置
します。

アルコールパッドで表面を拭き、完全に乾くまで待ち
ます。VHB接着剤から赤いフィルムをはがします。

注：複数のCX Flex 4Aを一
括で取り付ける場合は、取
り付け前にすべての警報モ
ジュールでキー登録（次ペ
ージ参照）を実行すると効
率的なことがあります。
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1
商品設置

キー登録
認証カードをRFIDアイコンの上に置
いて、システムに登録します。LED
が青色で点灯します。

この操作を実行するには、
システムを解除する必要が

あります。

追加するユーザー/アクセスキーを
RFIDアイコンの上に置きます。
成功した場合ユニットから2回ビ
ープ音が鳴ります。
すべてのユーザー/アクセスキーが
正しく追加されるまで、この手順
を繰り返します。

登録モードを終了するため、認証
カードをRFIDアイコンの上に置き
ます。3分間操作がないと、登録
モードは自動的に終了します。そ
の後LEDが断続的に白色で点滅し
ます。

注：Type-C端子は、
どのデバイスに対し 

ても電力供給やデータ 
転送を行いません。

1 32

3

USB-Cセンサー：ケーブルのもう一方の端子をデバ
イスに差し込みます。

センサーのUSB-Cシステム側端子（MTIロゴが付いて
いる端子）を、カチッと音がするまでCX Flexに差し
込みます。

フレキシディスクセンサー：VHB接着剤から赤いフ
ィルムをはがし、商品の表面が曲面の場合は1分間、
平らな場合は30秒間、接着剤をしっかりと押し付け
ます。

システムは1分後に自動的に作動します。あるいは、
RFIDアイコンの上に登録済みユーザーカードをかざす
とすぐに作動します。

2b

2a

クリック
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警報をサイレントにするには、ユーザーカードをRFIDアイコンの上にかざします。警報をサイレントにした後で解除
するには、ユーザーカードをRFIDアイコンにもう一度かざします（2回＋4回のビープ音が鳴ります）。いずれかのポ
ートで警報イベントが発生すると、警報が作動し、影響を受ける個々のポートのLEDがシステム（側面）LEDととも
に赤/白色で点滅します。その他の作動状態のポートのLEDは白色のままです。

警報の管理
1

ケーブルを取り外します。RFIDカードの角をスロットに差し込み、ケーブルが外れ
るまで押し下げます。

商品再設置

ケーブルの取り外し

ユーザーカードをRFIDアイコンに
かざして再作動させるか、または
1分待つとシステムが自動的に作動
します。

カチッと音がするまで新しいケー
ブルを差し込みます。

作動状態のシステムで、ユーザー/
アクセスキーをRFIDアイコンの上
に置くと、システムが解除されま
す。LEDが白色で点滅します。次
にケーブルを取り外します。

クリック

注：システムの警報が作動している間に、警報の原因となっている問題が
解決された場合は、RFIDアイコンの上にカードをかざすとシステムがすぐ
に再作動します（ビープ音が2回鳴ります）。

警報を消音した後で警報の原因となっている問題が解決された場合、シス
テムは1分後に自動的に再作動します（RFIDカードを使用しない場合）。
または、ユーザー/アクセスキーをRFIDアイコンにかざすとシステムは直ち
に再作動します。（ビープ音が2回鳴ります）

2回 + 4回のビープ音は、カードが正常に読み取られた（2回のビープ音）
が、システムまたは使用中のすべてのポートを作動できない（4回のビープ
音）ことを示します。
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登録済みキーの削除 
（これにより、システムからすべてのユーザー/アクセスキーが削除されます）

新しいユーザー/アクセスキーの追加

認証カードを5秒間押し当てます。 
LEDが黄色で点灯し、10秒間のカ
ウントダウンタイマーがビープ音
を鳴らし始めます。

認証カードをRFIDアイコンの上に置きます。4ページ 
から始まるキー登録プロセスに従って操作します。

2作動状態のシステムで、ユーザー/アクセスキーを
RFIDアイコンの上に置くと、システムが解除されま
す。LEDが白色で点滅します。

1

作動状態のシステムで、ユーザー/
アクセスキーをRFIDアイコンの上
に置くと、システムが解除されま
す。LEDが白色で点滅します。

カウントダウンタイマーが終了
するまで、LEDが黄色で点灯して
いる間に、認証カードをRFIDア
イコンの上に再度置きます。
正常に完了した場合ユニット
から2回ビープ音が鳴り、LEDが
緑色で点灯します。
失敗した場合ユニットから4回
ビープ音が鳴ります。（無効な
認証カードです）
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システム LEDステータスインジケーター
参考画像 システムステータス 状態 解決方法

システムLEDが白色で点灯
する。 作動中

システムの1つ以上のポートが作動状態
です。適切な商品設置が行われていな
い場合、一部のポートが解除される可
能性があります。

システムLEDが白色で点滅し
ている。 解除済み

システムは解除されており、商品設置
または再作動できる状態になっていま
す。

システムLEDが赤色と白色で
点滅している。 警報作動中

システムの1つまたは複数のポートで警
報が作動しており、直ちに対応が必要
です。いずれかのチャネルで警報条件
が発生すると、警報が作動します。

システムLEDが緑色で点滅し
ている。 デフォルトモード

システムには、ユーザー/アクセスキー
または認証カードがまだ登録されてい
ません。キーの登録手順に従います。
注：商品設置が行われている場合、シ
ステムはこの状態で作動します。

システムLEDが緑色で点灯
する。 ホワイトリスト登録準備完了

システムには認証カードが登録されて
いますが、ユーザーキー/アクセスキー
が登録されていません。キーの登録手
順に従います。
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システム LEDステータスインジケーター
参考画像 システムステータス 状態 解決方法

システムLEDが青色で点滅し
ている。 Connectペアリングモード

Connectペアリングモードでは、ペアリ
ングが完了するとLEDは元の色に戻りま
す。約1.5分を経過するとタイムアウト
になります。

システムLEDが黄色で点灯
する。

1. 作動状態でありConnect
とペアリングされている
が、Connect Networkとは通
信していない

2. ユーザー/アクセスキー削除モ
ード（認証カードを使用して
いる場合）

1. Connect Networkが正常に動作して
いることを確認します。

2. キー削除プロセスを完了するには、
認証カードをもう一度かざしてくだ
さい。カウントダウンタイマーが終
了するまで待つ場合、登録済みのす
べてのユーザー/アクセスキーは削除
されません。

システムLEDが 黄色で点滅し
ている。

作動準備完了、Connect 
Networkとペアリング済みだが
Connect Networkと通信してい
ない。

Connect Networkが正常に動作してい
ることを確認します。

作動中 警報作動中

ポートLEDステータスインジケーター

システムおよびポートLEDが 白色で点灯している。 システムLEDと警報ポートが赤色と白色で点滅している。
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寸法
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FCCおよびISED適合宣言

このデバイスは、カナダ・イノベーション・科学経済開発省が定めるライセンス免除のRSS規格に適合しています。動作は次の2つの条件の対象となり
ます。（１）このデバイスは干渉を引き起こしてはならない。（２）このデバイスは、デバイスの望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含
め、干渉をすべて受け入れなければならない。
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce 
brouillage est susceptible de compromettre le fomctionnement du dispositif.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) 
このデバイスは、RSS 102の2.5項の定型環境評価制限の適用除外およびRSS-102のRF被ばく規制への適合を満たしています。RF被ばくと適合に関するカ
ナダの情報を入手できます。
Le dispositif rencontre l’exemption des limites courantes d’évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l’exposition de RSS-102 rf, 
utilisateurs peut obtenir l’information canadienne sur l’exposition et la conformité de rf. 
この送信機を、他のアンテナまたは送信機と同一の場所に設置することや、連携して動作することはしないでください。この機器は、ラジエーターと人
体との間に最低20センチメートルの距離を確保して設置および操作する必要があります。
Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu’aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être 
installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

このデバイスはFCC規則の15項に準拠しています。
注意：コンプライアンス責任者から明確な承認を得ずに変更または修正を行った場合、本機器の使用権が無効になる可能性があります。
動作は次の2つの条件の対象となります。（１）このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはならない。（２）このデバイスは、望ましくない動作を引
き起こす可能性のある干渉を含め、受ける干渉をすべて受け入れなければならない。
コンプライアンス責任者から明確な承認を得ずに行われた変更または修正について、被付与者はその責任を負わないものとします。このような修正を行
った場合、本機器の使用権が無効になる可能性があります。
RF曝露規制に適合するための距離は20センチメートルです。
注：このデバイスはテストの結果、クラスBデジタルデバイスの制限に適合しており、FCC規則第15項に準拠していることが確認されました。これらの
制限は、住宅への設置によって生じる有害な干渉から適切に保護することを目的としています。この機器は無線周波数エネルギーを発生、使用し、また
放射する可能性があるため、指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし特定の設置環境に
おいて干渉が発生しないという保証はありません。この機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合（これは機器の電源をオン/
オフすることで確認できます）、干渉を解消するため以下の1つまたは複数の方法を試してみることを推奨します。
—受信アンテナの方向を変えるか、設置場所を変更する。
—機器と受信機の距離を大きくする。
—受信機が接続されているコンセントとは異なる階線のコンセントに機器を接続する。
—販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

テクニカルデータ

動作周波：� 125kHz
動作温度：� 0℃～40℃
保管温度：� -20℃～+60℃
最大出力：� 125kHz: <-10dBuA/m（10m）

動作周波数：       2.4GHz：2405～2480MHz 
動作温度： 0℃～40℃
保管温度：	 -20℃～+60℃
最大出力： 2.4GHz：<0 dBm
アンテナ利： -1 dBi

FCC ID：2AA2X-15000252
モデル：CX Flex 4A
FCC適合宣言

本製品には充電式電池が内蔵されています。電池を適切に保管、使用、廃棄することが重要です。以下のガイドラインを参照してください。
i. 電池は適切に廃棄してください。電池を炉、オーブン、火の中に捨てたり、機械的に押しつぶしたり切断したりしないでください。電池が爆発

する恐れがあります。
ii. 上記よりも高温の環境で電池を保管すると、爆発したり、可燃性の液体やガスが漏れたりする可能性があります。
iii. 電池を極端に低い気圧の中や高地に置くと、爆発したり、可燃性の液体やガスが漏れたりする可能性があります。

本製品は低圧環境または高高度環境では使用しないでください。

ISED認定番号：24439-15000252
モデル：CX Flex 4A
ISED適合宣言


